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Experiencia previa en

De acuerdo a los trabajos experimentales previos del grupo Tar /  Bosque 

Anxanar en compostaje de residuos solidos urbanos con aireación natural forzada y 

sin remoción de montones de basura en compostaje in situ.

Para ello se diseña la naturalización de un punto de residuos solidos mezcla de 

orgánicos e inorgánicos que consiste en cubrirlos con diferentes capas: lignina, hojas 

secas, materia orgánica y tierra vegetal, finalizando con la plantación de especies 

vegetales de la zona, tapizantes, arbustos y arboles mientras se vehicula la entrada /  

salida de los gases con chimeneas de PVC



Tecnología Tar / Bosque Anxanar



Ejemplo de Naturalización de pilas de residuos: 
Aplicación en Kimpese, R.D. Congo, haciendo  suelo sobre las 

basuras apiladas, Tecnología Tar / Bosque Anxanar, 2018.



Experiencia en el MERCADO DEL DOMINGO
Kimpese (R. D. Congo)

HACIENDO SUELO DE BASURA DE PLASTICOS. 
Fundación Mayela

Tubos de aireación



Primero se 
añadió lignina 
de madera seca 
/aserrín



Luego se 
añadieron 
hojas verdes 
/ secas.



Después se 
añadió 
estiércol, 
luego tierra 
vegetal y por 
fin se 
sembraron
vegetales

lixiviado



Agrupación residuos     Construcción de tubos aireación            Biomasa verde / seca

Añadiendo serrín  /            Estiércol / tierra vegetal                   Sembrando plantas tapizante



Montón 
antes, 
ensayo 
piloto y 
resultado 
final.

RESULTADO FINAL EN 
USO DIARIO AÑOS 

DESPUÉS



Propuesta de naturalización 
de pila de residuos de 
tratamiento de aguas 
residuales de fábrica 

ÅUna vez estudiada la situación de la 
pila de residuos se propone la 
siguiente estrategia para su 
naturalización e integración en la 
fábrica cómo jardín de especies 
autóctonas aromáticas, arbustos y 
olivos / acebuches en consonancia 
con el ajardinamiento existente en la 
fábrica Heineken de Sevilla.

ÅTodas las fotos de la propuesta que 
aparecen en esta presentación han 
sido tomadas en la fábrica con el 
permiso correspondiente.



Pila de residuos del deposito previo

Estrategia a seguir en: Se propone añadir capas sucesivas de 
distintos residuos /restos de fábrica en orden específico sobre la 

base del vertedero procedente del vaciado del tanque de 
calamidades previo a la depuradora de aguas residuales:



ÅPrimero: residuos leñosos triturados de la poda de los jardines de la 
fábrica.

ÅSegundo: hojas secas procedentes de la misma poda de las plantas de 
los jardines de la fábrica.


