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RESUMEN

Este documento consta de todos los métodos que se han llevado a cabo y
elementos disenados para hacer del Paseo Sensorial de los Balleneros de Ruiloba
un espacio universalmente accesible en todos sus sentidos, en el que se lleva mas
alla la normativa y se exploran nuevas formas de integrar la interaccion de todas las
personas en un mismo entorno.

Este proyecto nace de las clases practicas de la asignatura Tecnologia Ambiental,
en las que se desarroll6 como respuesta a la iniciativa europea de crear parques en
poblaciones de menor tamafo. Con esta propuesta se busca la financiacion europea
para crear un espacio que deé vida a la zona de Ruiloba, comunidad en la que no
existe ningun espacio parecido a un parque.

En cuanto a lo que a contenido respecta, en este documento se encuentran la
respuesta al concepto de parque, disefiada teniendo en cuenta los elementos de
accesibilidad espacial, natural y cultural, dividiendo el concepto de accesibilidad en
tres para crear asi un espacio en el que las personas puedan no sélo desplazarse,
si no disfrutar también del entorno, asi cémo el resto de la biosfera.

Herramientas usadas para llevar a cabo este proyecto:
Diseno 2D: CorelDraw, Procreate.

Diseno 3D: SolidWorks, Rhinoceros.

Visualizacion 3D: Lumion.



ABSTRACT

This document collects all the methods and designed elements needed to make the
Sensorial Avenue of the Whalers of Ruiloba a universally accessible place in all its
senses, in which the normative are taken further and new ways of integrate the
interaction of everyone in an environment are explored.

This project borns from the practical classes of the subject Environmental
Technology, in which it was developed as a response to the European initiative to
create parks in the smaller populations. This proposal seeks European funding to
create a space that gives life to the area of Ruiloba, a community in which there is no
space similar to a park

As far as content is concerned, in this document we can find the answer to the
concept of park, designed taking into account the elements of spatial, natural and
cultural accessibility, dividing the concept of accessibility into three to create a space
in which people can not only move, but also enjoy the environment, as well as the
rest of the biosphere.

Tools used to develop this project
Design 2D: CorelDraw, Procreate.
Design 3D: SolidWorks, Rhinoceros.
Visualization 3D: Lumion.



PALABRAS CLAVE

Accesibilidad
Podotactil:

Una superficie podotactil o banda de vigilia de vigilancia es una superficie con una
textura, para que peatones con discapacidad visual puedan reconocer en tocar (por
los pies, a través del calzado, o por el baston blanco o el bastdn verde), y cubriendo
el suelo de algunos lugares publicos para indicar un peligro para ellos: un obstaculo,
la salida de una zona protegida (principalmente en aceras o paso peatonal al
ingreso de peatones, y en el borde de los andenes de vias férreas), un cambio de
nivel en bordillos o cordones, uno 0 mas pasos de escaleras., etc.

Identidad cultural

Autosostenible


https://es.wikipedia.org/wiki/Peatones
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_blanco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bast%C3%B3n_verde&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Acera
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_peatones
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_f%C3%A9rreas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bordillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaleras

1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION

1.1 Accesibilidad

A la hora de empezar con este proyecto, investigar sobre accesibilidad surge una
pregunta: ;A qué llamamos accesibilidad? La Real Academia Espafiola contesta a
esta pregunta con una simple definicion: “Calidad de ser de facil acceso”, una
definicion un tanto vacia. Si buscamos el concepto accesibilidad universal
encontramos algo mas completo como la definicion de la Fundacién Caser:
“Accesibilidad universal es la caracteristica que deben cumplir los entornos, bienes,
productos y servicios, que permite a todas las personas su acceso, comprension,
utilizacion y disfrute de manera normalizada, comoda, segura y eficiente. Resulta un
concepto absolutamente contrapuesto al de barreras”. En esta ultima definicion ya
encontramos la palabra disfrute.

Con este concepto claro, la incorporacion de la accesibilidad en el Paseo Sensorial
de los Balleneros de Ruiloba se ha desarrollado desde una perspectiva externa a la
norma, se han llevado mas alla los pocos elementos obligatorios que existen en
nuestro pais y se han estudiado la gran cantidad de recomendaciones brindadas por
fundaciones y autores, como las de la fundacion ONCE.

Sin embargo, todas estas recomendaciones hablan de los criterios DALCO:
Deambulacion, Aprehension, Localizacion y COmunicacion. Por lo que estamos
dejando de lado el disfrute de las personas, su experiencia social o cultural. ;De
qué sirve que todos puedan desplazarse por el entorno si no pueden disfrutar de las
actividades que éste propone? Por otro lado, la accesibilidad universal esta
enfocada exclusivamente al ser humano, cuando deberia englobar a todos los seres
Vivos.



1.2 Paseo Sensorial de los Balleneros de Ruiloba

Una vez definida la accesibilidad, parece algo indispensable para adherir al proyecto
por lo que la eleccion de este tema y desarrollo pretende dar resultados y ser un
ejemplo de como incorporar estos aspectos de la accesibilidad que son menos
técnicos y mas dificiles de acotar bajo la normativa.

El Paseo es una oportunidad ideal para involucrar esta manera de disenar de una
manera universal, al ser un proyecto con fondos europeos se pretende mostrar al
resto de la comunidad europea como la Universidad de Sevilla y el grupo TAR llevan
a cabo sus ideas de una manera innovadora y ética.

La metodologia llevaba a cabo para alcanzar los objetivos propuestos no es ni mas
ni menos que estudio y conocimientos de las necesidades humanas, ya sean los
criterios DALCO o el total disfrute de espacios publicos, incluyendo el desarrollo
cultural y social, asi como la experiencia del grupo TAR en incluir a la naturaleza en
todos sus proyectos.



2. ESTADO DE LA CUESTION

El estado de la accesibilidad deja mucho que desear actualmente, todavia queda
mucho por hacer, investigar y afadir a la legislacion, ya que ésta casi no pasa de
recomendaciones y consejos.

Este trabajo empieza con un equipo de trabajo del grupo TAR, en conjunto a un
grupo de técnicos ambientales: Emilia Lorenzo Molina, José Antonio Pérez Pérez,
Ingacio Vazquez Cabrera, Cayetana Isabel Galan Gonzalez, Esther Maria
Roman-Naranjo Aparicio y Joao Maria Carvalho Neto. Dirigido por Julian Lebrato
Martinez, director del grupo y profesor en la Universidad de Sevilla. Algunos de los
elementos en este escrito son disefiados por estos técnicos y se hace su debida
referencia.

El parque cuenta con algunos apartados mas personales, en lo que a disefo
respecta, que se han desarrollado desde cero sin un escrutinio de inspiraciones o
antecedentes en el campo, se ha intentado crear algo nuevo que consiga el objetivo
propuesto. Por otro lado, al ser este proyecto parte del grupo TAR, se ha hecho uso
de su experiencia en proyectos parecidos, mas adelante se referencia su estanque
autosostenible.

Como proyecto que se ha empezado desde la iniciativa del grupo TAR, fomentando
practicas en diferentes ambitos. Este escrito y proyecto constituye un nuevo
paradigma dentro del grupo. Creando una norma de accesibilidad cultural, la cual
dicta que a partir de ahora todos los proyectos del grupo deben contar con un
enfoque cultural, recuperando o fomentando la identidad cultural de su ubicacién,
siempre que sea posible.

El marco tedrico estudiado no es mas que los diferentes escritos sobre accesibilidad
y el estudio de la identidad cultural que existia antafio en la localidad de Ruiloba, un
pueblo que se ha dedicado a la caza de las ballenas francas y que posee dos
atalayas, testigos de este suceso en su historia. Por eso se pretende recuperar su
identidad cultural, practicamente olvidada a dia de hoy. Introduciendo el concepto de
aprender paseando, gracias a su recorrido lleno de referencias a esta tradicion y
carteles que la explican en su totalidad. Disefiando para atraer a todas las edades.

Si se ha estudiado algun escrito sobre escultura ya que ha sido mi primera toma de
contacto con este ambito: “Escultura y ambiente en espacios abiertos” Enrique F.
Gonzalez de Nava. Facultad de Bellas Artes UNLP.
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A nivel normativo se ha hecho uso de:

- UNE-EN 1176-7:1998 Parques infantiles

- UNE 170001-1:2001 Criterios DALCO.

- UNE 170002-2:2001 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.

- UNE 127029:2002 Baldosas tactiles prefabricadas de hormigon.

- UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para rotulacién

- UNE-CEN/TS 15209:2009 Pavimento tactil indicador de hormigén, arcilla 'y
piedra natural.

- BOE VIV/561/2010 de 1 de Febrero. Condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

- UNE-EN 1177:2018 Revestimiento de las superficies de areas de juego
absorbedores de impactos.

Apoyo de la normativa con recomendaciones de fundaciones:
- ONCE: accesibilidad y herramientas para todos.

- Universidad Tecnoldgica Nacional. Facultad Regional Rosario: accesibilidad.
- Grupo TAR, Universidad de Sevilla: estanque autosostenible.
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3. OBJETIVOS PROPUESTOS

A la hora de desarrollar este trabajo, se pueden apreciar dos partes separadas
completamente por su naturaleza, por un lado a lo que se ha llamado accesibilidad
espacial, se trata del cumplimiento de normativa, criterios DALCO y
recomendaciones. Mientras que la accesibilidad natural y la cultural requieren un
estudio previo para llevarlas a cabo de una manera efectiva.

3.1 Accesibilidad cultural

Al Paseo Sensorial de los Balleneros de Ruiloba se le ha atribuido la identidad
cultural de la localidad que le da nombre, como se ha mencionado anteriormente,
por ello se ha investigado sobre |la caza de ballenas.

3.2 Estatua Abstraccion de la Ballena

La mayor representacion de este aspecto es una estatua que conmemora tanto esta
identidad cémo el objetivo de este término, siendo un espacio de uso y disfrute
universal con la que cualquier persona pueda interactuar de una manera plena y
satisfactoria. Esta estatua pretende proporcionar una experiencia sensorial y
cognitiva que integre la cultura de Ruiloba.

Es una oportunidad perfecta para recuperar la identidad ballenera, ya que se trata
de una ballena, es muy explicita en su forma y esta rodeada de carteles explicativos
de los procesos de caza y aprovechamiento de estos animales en la antigiedad.

Para ello se ha disefiado un esqueleto de ballena, de gran altura, a una escala algo
mayor a la real para que las personas puedan cruzarla, sumergirse en el interior del
animal, pero no sin cierta dificultad, mostrando asi lo complejo que puede ser
moverse por un espacio lleno de obstaculos, con proporciones diferentes a las que
requerimos o con formas abstractas que no llegamos a interpretar. Esta experiencia
hace alusion a la vida para personas con discapacidad y a algunos de los problemas
que pueden encontrar en su dia a dia, siendo esta experiencia no sélo valida para
estas personas, si no compartida para cualquier rango de capacidades como un
juego.

Por otro lado, al dejar al descubierto el esqueleto de la ballena, agregamos una
funcién didactica, con un objetivo universal, es decir para personas de todas las
edades y capacidades. Pudiendo aprender todos de la fisionomia de este
interesante animal.

Unidas estas dos funciones y la forma de la escultura que la hace escalable,
disefada para interactuar, esta estatua tiene en cuenta a los nifios, tan olvidados en
atracciones culturales, siendo también ésta una medida de accesibilidad.
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3.3 Atalaya de los sentidos

La atalaya es otro elemento importante en la cultura de Ruiloba, por lo que crear
una atalaya fiel a su disefo original es de gran importancia, ésta se fabrica con
piedras procedentes de Cantabria. No obstante a su disefo original, esta atalaya se
disefia desde una perspectiva accesible como el resto del paseo.

Este proceso es muy diferente al anterior ya que se trata de adaptar un disefio de
muchos afos atras, velando por la preservacion de su esencia, para que siga siendo
reconocible e identificando a los habitantes del entorno.

Principalmente encontramos en el disefio original una entrada a la torre muy
complicada, por una escalera de peldafnos intercalados que rodea la torre, sin
ningun tipo de seguridad e inaccesible para muchas personas por lo que es
necesario cambiarlo.

También nos encontramos con la funcién principal de la atalaya, divisar el mar. Por
supuesto esta funcion es de dificil adaptacion para personas invidentes por lo que
se hace uso del resto de sentidos para suplir esta funcion.

3.4 Accesibilidad natural

A la hora de disefiar un parque o un paseo, es importante tener claro qué es lo que
hace a un parque serlo, es decir su esencia. Todas las definiciones de Real
Academia Espafola contienen las palabras arboles o naturaleza, es decir un parque
tiene que ser un espacio lleno de naturaleza, por ello se ha disefiado el paseo
teniendo en cuenta a ésta y con la intencion de que toda la biosfera pudiera estar lo
mas comoda posible.

El elemento principal de este apartado es el estanque autosostenible, en
colaboracion con el grupo TAR. Asi coémo la implicacion por el bienestar en este
espacio para todos los animales y plantas.
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4. MATERIALES, TECNICAS Y METODOS.

En este apartado se explican los procesos de disefio de cada uno de los elementos
y las técnicas que se han usado para ello. También se encuentra aqui la explicacion
de la estructura de la Estatua de la Abstraccion de la Ballena y su montaje, de igual
manera que sus materiales.

4.1 Distribucion y mapa haptico

La distribucion del parque es el primer paso a dar para crear un espacio accesible,
en el que sus principales elementos estén al alcance de todos.

Asi mismo la manera de mostrar esta informacion a las personas no es igual para
todos, por lo que se ha hecho presente la necesidad de un mapa haptico (definicion)
que permita a cualquiera comprender esta distribucion y moverse por el paseo.

Normativa usada en la creacién del mapa haptico
- UNE 170001-1:2001 Criterios DALCO.
- UNE 170002-2:2001 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
- UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para rotulacién

Este mapa se encuentra ubicado en varias zonas y segun la normativa, esta creado
Unicamente de madera, siendo su relieve una sucesion de laminas finas de
diferentes formas.

La distribucion se ha disefiado con Rhinoceros y el mapa haptico se ha creado con
CorelDraw, programa de disefio 3D combinado con disefio 2D para tener en cuenta
la tercera dimension a la hora de ubicar rampas o elementos de diferentes alturas.

4.2 Carteleria

También es necesario a la hora de interactuar con el entorno, localizar de una
manera facil y universal. Por ello se ha adoptado una maquetacion acorde a la
normativa recomendada.

Ademas se han colocado carteles explicativos con su traduccién al braille por todo el
recinto, anadiendo ademas la funcion didactica al parque.

La carteleria se ha disefiado usando CorelDraw, programa de disefio grafico en 2D.
Estos carteles se fabrican imprimiendo la imagen en una lamina de PVC.

Normativa usada en la creacion de la carteleria
- UNE 170002:2009 Requisitos de accesibilidad para rotulacién
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4.3 Camino transitable y podotactil

El camino es el elemento principal para desplazarse por el parque, este tiene que
adaptarse a las necesidades de personas en silla de ruedas o que utilicen una
varilla por motivos de vision reducida entre otros.

Normativa usada en la creacién del camino
- UNE 170002-2:2001 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
- UNE 127029:2002 Baldosas tactiles prefabricadas de hormigon.
- UNE-CEN/TS 15209:2009 Pavimento tactil indicador de hormigén, arcilla 'y
piedra natural.

4.4 Mobiliario

El mobiliario del paseo se ha encontrado en diferentes empresas distribuidoras de
mobiliario urbano, todos cumplen con la normativa y recomendaciones vigentes,
ademas de ser elegidos por otros motivos como su estética, materiales o facilidad
de mantenimiento. A continuacion se muestran los objetos escogidos, indicados
junto a su procedencia.

Se ha priorizado la eleccion de mobiliario construido con materiales de menor
impacto ambiental, como la madera, ademas de dar una estética mas viva. Se
puede observar en la papelera y en los bancos, pero esto ha sido imposible para el
bicicletero y la fuente ya que no se fabrican en madera.

Podemos observar que el mobiliario tiene en cuenta a las personas que pasean
animales, como la fuente que presenta un segundo nivel abajo [1] o el distribuidor
de bolsas [2]. Ademas el color del mobiliario es diferente al del suelo para ser
facilmente distinguido y no presentan grandes salientes con los que podria chocar
alguien.

Fuente Minus Dog. Grup Fabregas [Imagen 1] Distribuidora bolsas Totem. Grup Fabregas [Imagen 5]
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La farola escogida [4] se debe a sus cualidades que cumplen todas las
recomendaciones luminicas: gracias a su bola distribuye la luz de una manera
homogénea sin posibilidad de deslumbrar a nadie y contiene un techo que reduce la
contaminacion luminica lanzada hacia arriba.

Aparcabicis Barcelona Inox. Grup Fabregas [Imagen 3] ST4/103. Art Metal. [Imagen 4]

Banco Zeus Plus. Grup Fabregas [Imagen5] Papelera Canada. Grup Fabregas [Imagen 6]
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En el paseo también se encuentra en la seccidon de merenderos, la mesa barca [7] disefiada
por la técnica ambiental Emilia Lorenzo Molina, desarrollada al inicio del proyecto, en linea
con la identidad cultural de Ruiloba.

Mesa barca merendero [Imagen 7]

Normativa usada en la seleccion de este mobiliario
- BOE VIV/561/2010 de 1 de Febrero. Condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

Las casas nido, son distribuidas gracias al Grupo de Cajas Nido de Sevilla, que
construye estas de una manera completamente artesanal

b - - Pk

Casas nido del Grupo de Cajas Nido de Sevilla [Imagen 8]
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4.5 Estanque autosostenible

Como se ha comentado con anterioridad, el grupo TAR, colaborador de este
proyecto tiene experiencia en este terreno por lo que el estanque se preveé segun
sus indicaciones incorporadas en diferentes estanques como el del Ramiche en
Torreblanca de los Cafos.

Se trata de un estanque que se mantiene activo y conserva la vida en su interior por
si mismo, gracias a su flora que oxigena el agua. Necesitando un mantenimiento
minimo y convirtiéndose en fruto de estudio para colegios de la zona.

Cuenta con piedras de escollera estratégicas para la cria de alevines y el sostén de
la vegetacion de ribera, que es la que consigue airear la masa de agua, algunas de
estas son el papiro y la enea.

Las especies que pueden disfrutar del estanque varian desde peces de rio
autoéctonos como los barbos, hasta aves acuaticas como los patos, pasando por
todos los seres vivos que necesitan un entorno humedo, anfibios como las ranas o
reptiles como la serpiente de herradura.

Cuando este estanque se encuentra bien gestionado, permite un crecimiento
armonico y compensado de su biodiversidad.

4.6 Atalaya de los sentidos

La atalaya se ha disefiado de acuerdo a sus antecesoras, por lo que esta construida
de piedra, se ha elegido una mamposteria de las calizas tipicas de Cantabria, para
recrear la construccion de antafio y mantener la esencia y la cultura de la zona.

Ademas contara con un acceso desde terreno elevado, un barranco artificial
simulando el contorno de la costa, para que se acceda a la torre desde una rampa
mas atras, cumpliendo ésta con todas las medidas de accesibilidad y seguridad
propias. A parte de esta subida se ha incorporado una escalera de caracol como la
que tenian las originales para no romper con su estética y que sirve como juego.

Normativa usada en la creacion de la Atalaya
- UNE 170001-1:2001 Criterios DALCO.
- UNE 170002-2:2001 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.
- BOE VIV/561/2010 de 1 de Febrero. Condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.
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En cuanto a experiencia del usuario que entre en la atalaya, se han incrustado
caracolas en las paredes, para poder acercarse y escuchar ese sonido a “mar” tan
caracteristico. Ademas se ha disefiado un relieve de la costa que se ve desde la
ventana para tallarlo sobre ésta.

El disefio de la Atalaya se ha llevado a cabo mediante dibujos a mano y digital y los
programas de disefio CorelDraw y Solidworks.

4.7 Estatua de Abstraccion de la Ballena.

La estatua consta de tres partes diferenciadas por sus materiales, aunque toda se
ha disefado para pintarse de blanco y tener una apariencia homogénea. Estas
partes se dividen en:

Soporte y anclaje: creado de acero inoxidable por su capacidad de soportar mucho
peso y su duracion a la intemperie, al estar la estatua cerca del mar. Se ha
recubierto la superficie del soporte de espuma de poliuretano, para darle un tacto
agradable, amortiglie golpes y evitar quemaduras por la exposicion al sol del metal.

El anclaje es en realidad el forjado de la cimentacion, éste se encuentra a una
profundidad de 30 cm, la especificada para parques infantiles segun la norma
UNE-EN 1176-7:1998. Esta normativa también especifica que se debe realizar un
drenaje de 1 metro cubico de capacidad en las entradas y salidas del anclaje, la
mitad de este de grava y el resto de arena gruesa.

Esqueleto principal se fabrica de HDPE, es decir Polietileno de alta densidad, en
moldes de arena de un solo uso, creados previamente con piezas de escayola o
cera artesanales.

Estas piezas se atornillan al suelo o al soporte con tornillos de alto calibre. Para
ubicar los tornillos de una manera segura se han creado hendiduras y
recubrimientos de goma o silicona, ademas de la incorporacion de nervios y
plataformas auxiliares para atornillar algunos planos tangentes entre si.

Costillas, vértebras y oleaje: estas se recortan de paneles de madera contrachapada
con la forma especificada, pueden atornillarse al soporte, al suelo o encajar entre si
mediante ranuras en el caso de el encuentro de una vertical con otra horizontal.

El proceso de disefio de la escultura ha sido puramente artistico, buscando la
creacion de formas geométricas que recuerden a los huesos del animal, por lo que
son completamente organicas.

La eleccion de materiales se ha llevado a cabo estudiando parques y esculturas
existentes, estos parques hacen uso de la madera de contrachapado y del HDPE.
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Ademas se pueden encontrar en ellas tornillos con una protecciéon de plastico o
silicona en la cabeza para no dejar al descubierto filos de metal que pueden ser
peligrosos.

El uso del contrachapado de madera acelera el proceso de montaje y fabricacion al
no necesitar un molde previo, bastan las medidas para poder fabricarse.

Los tornillos usados son:

Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 60 - 60N
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 100 - 52N
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 150 - 150N
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M30 x 150 - 150N
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M30 x 70 - 70N
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M42 x 200 - 96N

Esto se debe a su cabeza hueca, que permite atornillarlos desde fuera en las
hendiduras preparadas para que no sobresalgan de la estructura, y en caso de que
sobresalgan se usa la proteccion de tapones de caucho.

El pavimento sera de tipo blando disgregado, de 20 cm, es un pavimento especial
para juegos de componentes elasticos y con funcion drenante. Esto se debe a que
la estatua esta disefiada para que los nifios puedan subir y jugar en ella.

El material elegido es un pavimento con una capa de Caucho estireno-butadieno
(SBR) y otra de monémero de etileno propileno dieno (EPDM), ademas de cumplir
con los requisitos es antideslizante y esta recomendado por la norma UNE-EN 1177

Normativa usada en la creacion de la estatua y su entorno

- UNE 170001-1:2001 Criterios DALCO.

- UNE 170002-2:2001 Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno.

- BOE VIV/561/2010 de 1 de Febrero. Condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

- UNE-EN 1177:2018 Revestimiento de las superficies de areas de juego
absorbedores de impactos.
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5. RESULTADOS

En esta seccidn se mostraran los resultados obtenidos sobre cada uno de los
apartados anteriores, imagenes y renderizados asi como dibujos técnicos y
explicativos. Ademas la normativa utilizada en cada elemento se encuentra
detallada y explicada, para poder recrearse de manera correcta.

5.1 Distribucion y mapa haptico

El Paseo Sensorial de los Balleneros de Ruiloba consta de diez elementos, el
Estanque Autosostenible, la Atalaya de los Sentidos, el Paseo y Templete
Informativo, el Museo de los Arpones, el merendero, la zona de juego infantil, la
Estatua Abstraccion de la Ballena, el Coliseo, el parking y los aseos.

La distribucion [8] sigue un modelo centrado, acumula las funciones vitales como el
aseo [amarillo] y merendero [naranja] en la zona céntrica del parque, esto facilita el
acceso a estos y aporta un punto de encuentro amplio para todos los visitantes.
Encontramos también la zona de juego infantil [rojo] en esta zona para que los
padres puedan estar cerca de sus hijos mientras descansan en el merendero.

Al apilar las construcciones mas cuadriculadas, ubicando el Museo de los Arpones
[azul] en el centro también, dejamos una vista mas despejada al resto del paseo,
que contiene elementos mas estéticos y que encajan mejor con la naturaleza.
Dejando el parking en su lateral derecho para que no moleste a la vista ni haga a los
coches entrar al parque.

% alh = , '-

Distribucién del paseo [Imagen 8]

Se puede apreciar mejor la distribucion en el mapa haptico, creado para ayudar a
personas con vision reducida a ubicarse en el entorno, indicando cada elemento con
numeros Yy braille, con una leyenda traducida también a esta lengua, podemos
apreciar los diferentes colores usados para personas daltonicas [10] ademas de las
diferentes partes en relieve [11].
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En cada entrada se encuentra un mapa haptico ademas de en el centro del paseo
en la encrucijada de caminos, en este mapa se aprecia el sendero podotactil,
incorporado para crear una imagen mental de los giros que hay que tomar para
llegar a cada ubicacion, ésto ayuda en gran medida a la ubicacion espacial y mejora
la comprensién del mapa.

Todos estan ubicados en la misma posicion, es decir el mar se encuentra detras del
mapa, al igual que en la representacion.

La zona verde y el acantilado de subida a la Atalaya de los Sentidos se han indicado
con relieve en lugar de un numero, al ser espacios concretos con un suelo
diferenciado que debe tenerse en cuenta.

La confeccion del plano se ha llevado a cabo bajo el documento técnico de la
Comision de Braille Espafiola, R1 Requisitos técnicos para la confeccion de planos
accesibles a personas con discapacidad visual. que cuenta con los siguientes
apartados:

- Contraste visual

- Calidad del braille y relieve

- Caracteres visuales de letra grande
- Zona con texturas y caminos guia

- Braille coloreado

El formato se encuentra perfectamente representado, en posicién horizontal. Con el
grafico en la parte superior inmediatamente debajo del titulo que se situa en la
esquina superior derecha y por ultimo las leyendas en la parte inferior. La leyenda
en braille se coloca a la izquierda y la alfabética a la derecha. Asi como sus
dimensiones, son las maximas permitidas 80x60 cm ya que el parque es de grandes
dimensiones.

La posicion del plano se encuentra en un angulo de 15 grados que es la media del
rango permitido, su altura es de 85 cm y se encuentra sujetado por cuatro patas una
en cada esquina, para cumplir con la Orden VIV/561/2010 que especifica sobre el
mobiliario. Los extremos del plano estan redondeados para esquivar accidentes.

La fuente elegida en el plano es una de las proporcionadas por la ONCE como
fuente de facil lectura, se ha escogido la Arial al igual que en este escrito, se ha
utilizado en mayusculas y de 38 puntos.

Los colores del mapa se han escogido segun los contrastes proporcionados por el
documento R1 de la escala Pantone: Red 032, Yellow 012, Orange 021, Cool Grey



22
9, Green 347, Brown 449 entre otros. Usando el claro contraste blanco-negro en
textos y braille.
La leyenda cumple con las consideraciones establecidas:

- El relieve no se aplica a las letras, para no confundir a nadie.
- Ordenada iniciando los simbolos, seguidos de las texturas, y por ultimo
abreviaciones y numeracion.

- Estos simbolos tienen unas dimensiones de 15x15 si son visuales o
numeéricos y de 10x15 mm si son pictéricos, con una distancia de 10 mm
hasta su referencia, una separacion vertical de 5 mm vy altura 1 mm.

- Las texturas por su parte tienen una dimensiones de 20x15 mm y cubren
toda la superficie que representan, con las mismas medidas anteriores.

- Elementos visuales idénticos en todas las partes del plano en tamafio y color.

- El nimero de elementos a representar no supera los quince ni se han
afadido mas de cuatro texturas.

- Laletra es mayuscula para textos breves.

Los caracteres de braille escogidos son los de maxima medida posible, para que
encajasen con la gran magnitud del mapa. Siendo estas en mm:

- a=275 -d=11,26

- b=275 -e=19

- €=6,91 -f=05

I

i

3,7mm. /4 5mm.
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000 900
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Medidas de la escritura Braille [Imagen 9]

Respecto al camino guia, éste representa la zona podotactil colocada en todos los
recorridos del paseo, esta contrastado en color y sus medidas son las siguientes:
altura 1 mm y un ancho de 2 mm debido a la gran escala del plano.
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Por ultimo queda especificar sobre el perimetro y las divisiones internas que
representan la dimension del parque y las fronteras dentro de éste. de nuevo
tomamos los valores maximos, con una altura de perimetro de 2,5 mmy 1,5 mm
para las divisiones interiores. Con grosores de 6 y 3 mm respectivamente.

PASEO SENSORIAL DE LOS BALLENEROS 5

@ USTED ESTA AQUI +
4 ENTRADAS
MAPAS HAPTICOS
W ZONAVERDE
P2 SUBIDAALAATALAYA
WC ASEOS
LS LeneReEeE @ ESTANQUE AUTOSOSTENIBLE
CETETE gy e @ ATALAYA DE LOS SENTIDOS
© PASEO Y TEMPLETE INFORMATIVO
@ MUSEO DE LOS ARPONES
© MERENDERO
® ZONA DE JUEGO INFANTIL
@ ESTATUAABSTRACCION DE LA BALLENA
® CoLISEO
© PARKING

RE g+ e

Mapa haptico a color [Imagen 10]



Relieve del mapa haptico [Imagen 11]
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5.2 Carteleria

La carteleria del parque puede dividirse en dos secciones muy diferentes,
identificativos y didacticos o culturales, la primera se encarga de nombrar los
diferentes espacios y ubicar al transeunte mientras que la segunda aporta datos
sobre la cultura de Ruiloba, zonas de interés o la vida de animales autéctonos.

Esta separacion crea la necesidad de diferenciar en formato y color ambos carteles
para no confundir a los usuarios que busquen uno de los dos en concreto.

5.2.1 Identificativos

Los colores seleccionados para estos carteles son el azul y el blanco. Debido a las
paredes de los edificios del parque que se pintaran de blanco, se necesita un color
que contraste de manera eficiente se ha elegido para ello el color Pantone 2935.

Los carteles cumplen la normativa UNE 170002 que recoge los siguientes aspectos:

La tipografia utilizada vuelve a ser Arial en mayusculas, para seguir una linea
uniforme de informacion. Con una traduccion al braille justo debajo con las medidas
de punto mencionadas anteriormente. La altura de estas letras es de 56 mm que es
la recomendable para que el cartel se lea a dos metros y el minimo para cuatro.

El cartel tiene 60 cm de ancho maximo y la altura necesaria para contener el texto,
lo que varia en cada cartel. Se ubica dentro del barrido ergonémico puesto que
pueden leerse con la mano, este barrido dispone de dos alturas, una para nifios o
personas de altura menor y otra para adultos a 90 y 145 cm respectivamente.

La maquetacion respeta un margen de 30 mm horizontal y vertical a partir de la
esquina inferior izquierda, donde se ubica el braille, el texto se coloca justo por
encima y centrado en el cartel.

Cartel de los aseos [Imagen 12]
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5.2.2 Didacticos

Estos carteles se encuentran por todo el parque, estan presentados de igual manera
que el mapa haptico, mismas dimensiones y soporte. Han sido desarrollados por el
técnico ambiental José Antonio Pérez Pérez.

Presentan en la parte superior el cartel pictografico y debajo la transcripcion al
braille.

o - (%Y
La ballena franca (Habitat y origen)

H

)

La ballena franca Eubalaena glacialis, fue la primera especie explotada comercialmente, y la mas explotada durante
siglos. Este balénido (cetaceos con barbas) puede alcanzar una longitud de entre 14 y 18 metros y pesar entre 36y 72
toneladas.

Vive en el Atlantico Norte, donde realiza las migraciones tipicas de los cetdceos: durante el verano se encuentran en
las latitudes articas alimentéandose en sus riquisimas aguas. Por el contrario, cuando llega el invierno la ballena franca
se desplaza hacia el Sur para criar en aguas mas célidas. En el Atlantico Oriental sus lugares de invernada se extendian

desde el Mar Cantabrico hasta el Sahara Occidental. En Norteamérica, inverna en las aguas de las Carolinas, Georgiay
Florida.

Es una ballena que se mueve en aguas poco profundas, en bahias y peninsulas cerca de la costa. Este hecho, junto con
sus movimientos lentos y el flotar en el agua cuando estd muerta, favorecieron desde el principio su explotacion
mediante la caza. Por eso, en inglés, a esta ballena se la conoce como right whale, la ballena “correcta o buena” para

ser cazada. Actualmente, después de siglos de caza, casi ha desaparecido del Atldntico Oriental donde se la puede ver
solo esporadicamente, y concentrasus efectivos en la costa norteamericana.

En Espafia a esta ballena se ha llamado “ballena de los vascos”.

Origen de la ballena france [Imagen 13]

5.3 Camino transitable y podotactil

El camino se constituye de la banda libre de paso, en la que se encuentra el
sendero podotactil y dos bandas de equipamiento donde se coloca el mobiliario
coémo papeleras, bancos y farolas. Estas bandas miden 220 y 50 cm
respectivamente. Ademas de ser duro, estable, antideslizante en seco y en mojado,
sin piezas ni elementos sueltos y contar con revisién y mantenimiento regulares.

Una de las bandas de equipamiento se ensancha cada 50 metros o menos para dar
lugar a una zona de descanso con bancos y papelera.

El sendero podotactil sigue las indicaciones de la norma UNE 127029:

- Baldosas de camino unidades en milimetros:
L: 400x400. A:50. B:25. C1:25. C2:12,5. H:5. N°BANDAS 8
- Baldosas indicadoras de desnivel unidades en milimetros:
L: 400x400. A:50. D1:20. D2:25. C1:25. C2:12,5. H:5. N°BOTONES 64
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Medidas del sendero podotactil [I[magen 14]
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Elementos del sendero [Imagen 15]

Bordillo de piedra
Banda de equipamiento
Sendero podotactil
Banda libre de paso
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Las rampas presentes cumplen con la siguiente normativa del BOE VIV/561/2010 de
1 de Febrero. Estas dictan una pendiente del 10% o del 8% en caso de que la
longitud de la rampa sea de 3 o de 10 metros, ésto indica que la maxima longitud de
una rampa sin descanso es de 10 metros. A partir de estos 10 metros debe
encontrarse un descanso de 1,50 metros de ancho o minimo 1,80 metros si llega a
haber un cambio de direccion.

Ademas gracias al escrito de accesibilidad de la Universidad Tecnoldgica Nacional
Facultad Regional el Rosario se ha disefiado un pasamanos completamente
ergonémico. Estos se han colocado pasamanos en cada extremo de la rampa
atendiendo también a estas recomendaciones [16].

Rampa de subida 10 metros [Imagen 16]

Por lo tanto, la rampa presente en el Paseo Sensorial de los Balleneros de Ruiloba
es la que da acceso a la Atalaya, salvando un desnivel de dos metros, por lo que
debe componerse de tres tramos, dos de diez metros y otro de cinco, teniendo dos
descansillos en su recorrido. Se van a incorporar unas escaleras directas al lado de
la rampa debido al largo recorrido de ésta.



Vista de la rampa instalada en la Atalaya [Imagen 17]

5.4 Atalaya de los sentidos

La Atalaya de los sentidos se erige con hormigdn sobre el que se realiza la
mamposteria de piedra caliza. Esta Atalaya presenta una escalera de caracol en su
exterior, con escalones voladizos. Esta subida esta prohibida, puesto que no se ha
incorporado una barandilla a la escalera para ser lo mas fiel posible al modelo
original, aun asi el suelo debajo de esta escalera se cubre con losas anticaidas para
evitar accidentes.

Vistas de la Atalaya de los Sentidos [Imagen 18]
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En sus paredes se encuentran caracolas incrustadas, que nos recuerdan al sonido
del mar
En su amplia ventana, disefiada bajo la normativa, con una altura minima de 90
centimetros y una altura superior de 2,20 metros, acorde con el techo, sobre su
alféizar se talla en madera el paisaje que se divisa desde la ventana, la costa de
Ruiloba.

Atalaya de los sentidos en un entorno [Imagen 19]
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5.5 Estatua Abstraccion de la Ballena

La estatua es el culmen de este proyecto, a continuacion se describen los
elementos de montaje que se han incorporado a ésta y las uniones entre sus
diferentes piezas.

Todas las piezas de la estatua pueden encontrarse en el Anexo 1.

Aqui podemos ver cada una de sus partes; el anclaje [20] y soporte [], el esqueleto
principal [] y las costillas [], vértebras [] y oleaje [].

5.5.1 Anclaje

Se ha creado un ejemplo de forjado de cimentacion a modo de guia para la obra,
sujeto a cambios por dificultades del terreno, es de acero, el componente
comunmente usado en este ambito ademas de que debe soldarse al soporte que
esta hecho de este mismo material.

Las partes soldadas a piezas grandes individuales se han separado para no retirar
la pieza entera en caso de un error de soldadura [21] y las piezas de metal que se
unen mediante tornillos [22] tienen sus bases unidas por grupos, para facilitar la
ubicacién de las piezas a la hora de colocarlas.

Vista superior del conjunto del anclaje [Imagen 20]



Anclaje de las columnas [Imagen 21]

Anclaje de los tornillos [Imagen 22]
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5.5.2 Soporte

Estos se unen al forjado mediante soldadura en las caras planas de éste que
sobrepasan a las superficies cilindricas y elipticas del soporte [23], estas superficies
planas quedaran ocultas por el pavimento una vez terminada la obra.

Soporte unido al anclaje [Imagen 23]

Columna del soporte unida al anclaje [Imagen 24]
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5.5.3 Esqueleto principal

Como se ha comentado anteriormente, el esqueleto se ha disefiado para crear cada
pieza artesanalmente, esto implica que las medidas programadas no sean
completamente exactas y requieran de apoyos como es la unién del forjado para
ubicar sus piezas correctamente o los elementos auxiliares para atornillar estos al
suelo, que se afladen una vez creadas y colocadas las piezas.

Esqueleto principal unido al soporte y anclaje [Imagen 25]

Estas piezas se unen a los soportes y anclajes con diferentes tornillos y con el uso
de piezas auxiliares como se explica a continuacion [25].

Mandibula inferior [Pieza 1], con su uniones al forjado mediante tornillos de Cabeza
Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 150 - 150N ocultos [26] y en salientes con
nervios [27].

Uniones de la mandibula inferior al anclaje mediante tornillos [Imagenes 26 y 27]
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El craneo (gris) se une a su soporte de metal (amarillo) mediante un encaje de
apriete y tres tornillos axiales de Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M42 x 200-
96N [28].

La mandibula superior (gris) se une a su soporte de metal (amarillo) mediante un
encaje de apriete y tornillos a sus lados de Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20
x 100 - 52N [29].

Tornillos de unién entre esqueleto y soporte [Imagenes 28 y 29]

El homoplato se une al soporte del brazo mediante un encaje de apriete y dos
tornillos, uno de Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M30 x 150 - 150N y otro de
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 100 - 52N [30]

Union oméplato y soporte [Imagen 30]
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La pieza del codo se une al soporte del brazo que lo traspasa al tener un interior
hueco [31] y se atornilla a este en cada extremo [32].

Codo atravesado por el soporte [Imagen 31]

[y

Corte del codo y tornillos de union [Imagen 32]
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Los huesos a partir del codo se encuentran todos unidos por una lamina que los
convierte en una sola pieza [33] y ayuda a su sujeccion y ubicacion, la idea de ésto
es soldar todas las piezas a ésta placa una vez atornillada, las piezas cémo las
falanges y los huesos de la mano se pueden realizar con una cantidad menor de
moldes, usando estos para ambos brazos, como el codo y volteandolos.

La placa central esta atornillada al suelo [34] por tornillos de Cabeza Hexagonal
Hueca ISO 4762 M20 x 60 - 52N y los huesos sobresalientes se encuentran
atornillados a la pieza de anclaje auxiliar [35] que los une con el anclaje con dos
tornillos de éste mismo calibre.

Pieza de unién para la mano [Imagen 33]

Tornillos de la mano [Imagen 34]
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Union mediante anclaje auxiliar [Imagen 35]

La ultima parte del esqueleto son las vértebras finales [36], una pieza que se une al
final de la columna mediante dos tornillos de Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762
M20 x 100 - 100N [37].

Vértebras finales [Imagen 36]



39

Vista de corte unién vértebras finales y columna [Imagen 37]

5.5.4 Tramos lisos; costillas, vértebras y olas

Conjunto anclaje, soporte y tramos lisos [Imagen 38]

Las costillas son una serie de 12 tableros de madera contrachapada de diferentes
superficies [39] que se unen a la columna mediante tornillos de Cabeza Hexagonal
Hueca ISO 4762 M20 x 60 - 60N a un sdlo lado para romper lo minimo con la figura
del esqueleto [40], estos tableros pueden ser devastados en un extremo para
adaptarlos a la curvatura de la columna si fuera necesario.
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Costillas en fila [Imagen 39]

Costillas unida a la columna [Imagen 40]

Vértebra primera unida a la columna [Imagen 41]
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Las vértebras primeras [41] y segundas [42] se forman de la misma manera que las
costillas, pero éstas comparten el mismo perfil entre ellas, un perfil para las primeras
26 y otro para el resto, 5. Se unen a la columna de igual manera, con un tornillo de
Cabeza Hexagonal Hueca ISO 4762 M20 x 60 - 60N en unos de sus lados. Este
tornillo no lleva la proteccion de caucho al estar inaccesible para una persona.

Vértebras segundas unidas a la columna [Imagen 42]

Por ultimo el oleaje de la cola [43] y del brazo [44], se compone de perfiles de
madera contrachapada de igual grosor a los anteriores comentados, 5 cm. Estos
perfiles se unen al suelo gracias a la pieza de anclaje auxiliar [45], entre ellos
encajan gracias a hendiduras en su superficie que encajan en una unién mitad y
mitad con la siguiente ola [46], bloqueando el movimiento en todos sus angulos,
estas olas se pueden atornillar entre si con la pieza de anclaje auxiliar en caso de
haber un problema con éstas como robo o vandalismo para asegurar su union
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permanente, pero estan pensadas para no necesitar de este recurso.

Oleaje de la cola unido al soporte [Imagen 43]

Oleaje del brazo unido al soporte [Imagen 44]



Union mediante anclaje auxiliar [Imagen 45]

N\

Union mediante encaje [Imagen 46]
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Aqui podemos observar dos vistas de la estatua en su totalidad [47, 48]

Vista de la estatua [Imagen 47]

Vista de la estatua [Imagen 48]

En el anexo 1 se encuentran los render realizados de la estatua y sus diferentes
funciones.
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6. DISCUSION

En este apartado del escrito aprovecharé para justificar el uso disefio de la estatua y
la Atalaya, algo que ha tenido muchas variantes en cuenta y algunos muy
interesantes que no se han llegado a realizar.

En primer lugar la identidad cultural de Ruiloba, la caza de ballenas estaba
vinculada al parque desde antes de empezar este proyecto, por lo que cualquier
elemento disefiado tenia que encontrarse en sintonia con este tema, aun asi ¢ Por
qué disefiar elementos culturales? Hay varias razones por las que llevar a cabo esta
idea, la primera es la necesidad de crear una atraccion real, tanto para los
habitantes de la localidad cédmo para extranjeros que decidan visitar la zona.

Los pueblos pequeios de Espafia necesitan recuperar su identidad cultural, algo
que los mantiene unidos, de esta manera los habitantes del pueblo de Ruiloba y
alrededores mas proximos pueden nutrirse de ello, ademas, al incluir elementos
culturales, se crea una necesidad adicional para habitantes de lugares mas lejanos
o turistas a visitar este parque, creando un espacio para todos.

En el momento en el que aflades elementos culturales a cualquier proyecto,
empiezas a favorecer aun mas a los habitantes de la localidad, tu objetivo principal,
a la vez que llamas la atencidén de nuevos visitantes, creando un espacio vivo,
aportando aun mas a la zona y dando a todo el mundo un lugar unico dénde
disfrutar.

Como he comentado, la identidad cultural de Ruiloba en la antigledad era la caza
de ballenas, por los elementos escogidos, una atalaya y una escultura de una
ballena no lo son sin motivo aparente, estos han sido estudiados y escogidos entre
otras ideas para darle vida a esta tradicion ya casi olvidada y ensefar a sus
habitantes como era la vida de sus antepasados.

En primer lugar la Atalaya, conmemora las dos atalayas ya existentes en la zona
costera de Ruiloba, que han quedado ya en el olvido, absorbidas por la naturaleza,
de las que no se puede disfrutar debidamente. Por ello traer de nuevo este icono a
la vida, respetando su forma y funcion historica, da recuerdos a los mayores y
conocimiento a los mas pequefios, fomentando asi la identidad propia de los
habitantes cantabros.
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Ademas a la torre se la ha modificado por dentro, para ser mas empatica con las
personas y brindar su funcion a personas que estan lejos de poder usar una atalaya
de forma optima. Lo hace ofreciendo un juego, el juego de sentir la costa y el mar.
La posibilidad de palpar el relieve a la vista y de escuchar el sonido del mar, para
crear una sinestesia y entender qué se siente cuando contemplas el mar desde lo
alto de esta atalaya.
Este juego ha sido estudiado y disefiado de una manera en la que pueda ser un
entretenimiento para cualquiera, y no una simple alternativa para quién no puede
ver este mar, o quién no puede escalar por su dificil escalera.

Por otro lado, la estatua de la ballena tiene un sentido mas simbalico y un amplio
rango de funciones. Esta estatua simboliza por encima de todo como era la caza de
estas ballenas, en su mas explicito significado, con un esqueleto de estas ballenas
francas, las eubaleanas astralis. Es una vision parecida a la que se tenia en la
antigiedad cuando se cazaba una y se transportaba hasta la orilla para sacar todos
los recursos posibles de ésta. El proceso verdaderamente importante, aprovecharla.

Ademas de representar este proceso, la estatua cumple una funcion didactica,
comentada anteriormente, siendo un esqueleto de ballena casi perfecto, representa
fielmente sus costillas, vértebras, brazos y craneo, siendo éste ultimo el mas
impresionante. Es una atraccién interesante para grandes y pequenos adentrarse en
el interior de este magnifico ser y observar detenidamente como se compone su
cuerpo.

Fuera de la idea principal de, qué iba ser la estatua, se encuentra el proceso de
como se va a construir, el mas complejo de todos. La estatua ha pasado de ser algo
completamente artistico y personal, ser un bloque artificial, ser algo simple o ser
algo de grandes dimensiones, para terminar siendo un conjunto de todo lo anterior,
pasando también por un proyecto muy ambicioso de comprender un montaje que
pudiera unir a todo el pueblo de Ruiloba, algo que resulté demasiado complejo.

Finalmente la estatua se ha quedado en un diseiio con un interior muy complejo,
con sus huesos de formas organicas creados a base de moldes, unido gracias a
elementos muy sencillos como tablones de madera y tuberias de acero, lo que le da
serenidad y no la convierte en un proyecto demasiado ambicioso que podria no
haber estado a la altura.
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Su disefo intenta aportar serenidad y dar una leccién del paso del tiempo, cémo la
tradicion se ha acabado completamente pero sigue siendo parte de nosotros, esto
se refleja en el esqueleto, una figura completamente inmovil, da una sensacion de
pasividad, inactividad. Mientras que las olas, de curvas suaves y ligeras, que no
llegan a chocar contra la ballena, nos dan el contrapunto de nuevas energias que
siguen acariciando eso que ya no esta. Por eso mismo estas olas son las que estan
disefiadas para que puedan servir como asiento o espacio de juego, aportan vida a
esta ballena ya sin ella.

El uso del color se ha simplificado por dos razones, la primera es acentuar su forma,
creando un espacio perfecto para observar sus espacios y dimensiones, aportando
aun mas serenidad a nuestro esqueleto al ser un color tranquilo y muchas veces el
color de la vejez placentera.

Por otro lado, el color blanco se toma cémo un remate final a la accesibilidad e
inclusividad, que marcan también todo el recorrido del paseo. Gracias a este color
cualquiera puede reconocer formas y no necesita distinguir entre complejos
esquemas de colores. Ademas este blanco representa la unidad, que es realmente
el significado de accesibilidad universal, conseguir un unico mundo para todos y no
dividir los mundos segun las caracteristicas de cada uno, si no diseiar y adaptar el
mismo a todas estas caracteristicas. Este ultimo pensamiento se intenta reflejar en
el juego que aporta la escultura, invitando a entrar a todo el mundo pero siendo mas
compleja de cruzar de lo que parece a simple vista.

Boceto a lapiz de la estatua [Imagen 49]
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7. CONCLUSIONES

En este apartado quiero hablar de lo que ha supuesto para mi trabajar en un
proyecto como éste. El hecho de hacer algo real por primera vez ha sido complejo y
ha supuesto muchas dudas, también es de agradecer a todo el equipo del grupo
TAR, que me ha acompanado en el inicio de este viaje y me han ayudado a ponerle
un rumbo a todo.

En primer lugar he tenido que estudiar mucho sobre accesibilidad, ya que es algo
muy poco presente en nuestro dia a dia, viviendo en una ciudad donde no se
cumple practicamente ninguna de las normas que he estudiado, todas las he
descubierto por primera vez. Este choque me ha hecho darme cuenta de la
necesidad de empezar a implementar estos aspectos en todo lo que se haga de
ahora en adelante, para dar ejemplo e ir poco a poco convirtiendo el mundo en un
espacio transitable y disfrutable por todos nosotros y donde haya cabida para la
naturaleza.

Por otra parte, ha sido enriquecedora la experiencia de disefiar una estatua, algo
que nunca antes me habia planteado, he investigado mucho acerca de la
construccion de éstas y sobre los materiales y procesos de produccion que tienen
asociados. Ha sido genial la oportunidad de disefar desde mi perspectiva dando
rienda suelta a mi imaginacion y ha tenido un resultado del que estoy muy orgulloso.
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ANEXO 1. PIEZAS DE LA ESTATUA ABSTRACCION DE LA BALLENA.

Piezas 1 y 2. Mandibulas inferiores.

Pieza 3. Mandibula superior.
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Pieza 4. Craneo.
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Pieza 5. Oméplato.

52



Pieza 6. Codo.
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Piezas 7 y 8. Huesos del brazo.

Pieza 9. Mano
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Piezas 10-21 Conjunto de costillas.

Pieza 22. Vértebras finales
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Piezas 23-49 Conjunto de vértebras superiores.
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Piezas 50-54. Conjunto vértebras inferiores.

AR




Piezas 55-60. Conjunto olas asiento de la cola.

Piezas 61-66. Conjunto olas del brazo.




Pieza 67. Anclaje auxiliar
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ANEXO 2. VISTAS DE LOS ELEMENTOS EN ENTORNO.

1. Estatua Abstraccion de la Ballena
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2. Atalaya de los Sentidos




3. Mapa haptico
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4. Sendero
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ANEXO 3. CARTELERIA IDENTIFICATIVA.

A continuacion se presentan los carteles a colocar en las diferentes zonas del
parque, con su imagen a color y su seccidn en relieve debajo.
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ANEXO 4. MAPA HAPTICO.

Representaciones del mapa haptico a color y sus zonas en relieve.
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ANEXO 5. DIBUJOS TECNICOS DE COTAS PRINCIPALES Y CONSTRUCTIVAS.
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